HT STEAMER H-TS-3 Laboratuvar HT Buharlama Makinesi

* Doymusg buhar ve HT-Buharlayicisi; kimyasal ve boya maddeleri endiistrisi, finish islemi tesisleri,

AR-GE kurumlari ve genel tekstil endistrisi igin uygundur.

» MINI-KURUTUCU olarak tasarlanan ve sicaklik, nem, zamana iliskin genis ayar araligina sahip
R-3 modeli sunlar igin kullanilabilmektedir:

- Kurutma, FIKSE etme icin elektrikli isttma 20°C - 250°C
- Doymus buhar ile buharlama 102°C + 2°C
- 100°C - 250°C sicaklik derecelerinde HT buharlama

* %10-100 diizenleme ile nem denetcisi ve buhar jeneratorii talep iizerine tedarik edilebilir.
= Lab fulari, HAVA FULARI tipi ile baglantili olarak aralikli ¢alisma igin uygundur



Laboratuvar HT Buharlama Makinesi HT STEAMER H-TS-3

Tek yonlii cerceve
40.5

S 1

40.5

(1) Deney Kumasi (3) Ufleme kanatlan (5) Numune Konveyor Zinciri
(2) Hava Girigi (4) Fan Motor (6) Buhar Cikisi

Diger Ozellikler

1. Kizgin buhar, hava sizdirmaz buhar odasinda sirkilasyon halinde oldugu igin sabit sicakligi devam
ettirmek amaciyla buhar dagiimi elde edilebilirdir, kontrolltiddr.

2. Ozel tasanm cerceve pimi hem yiin hem de 6rgii deney kumaslarinin her cesidini kolaylikla
kavrayabilmekte, gerginlik uzunluk ve genislikte ayarlanabilmektedir.

3. Tavan egimlidir ve su damlasi olusumuna engel olmak amaciyla giriste ek hir 1sitma kuruludur.

4. Otomatik besleme ve test drneklerinin teslimi ayrica da hekletme siiresi otomatiktir.

5. Makine tamamen paslanmaz celiktendir ve kamara (izerindeki tiim i pargalar SUS 316 yapimidir.

Ozellikler

1. Deney kumas boyutu: 350 x 400 mm (1 deney kumasi x 1 defa)
2. Sicaklik araligi: 20-250°C
3. Sicaklik kontroli: Dijital gosterge otomatik sicaklik kontroli
4. Durma siiresi: 10 san.-60 dak. Test stiresi sonunda sesli alarm
5. Buhar tiiketimi:
In direkt buhar igin 5 kg/saat
Direkt buhar igin 15 kg/saat
6. Sirkdlasyon fani: 2 HP Fan motoru
7. Boyutlar: (76+56)cm x 66cm x 89cm
8. Elektrik: 380Vx3PHx6KW

36/37 [




