Mini Hizh Kurutma Makinesi MINI - DYER

™ Laboratuvar Tip Mini Hizl Kurutma Makinesi

Kurutma / Fikse / Ayarlama / Finnlama ve Termofiksaj
Testleri igin



MINI - DYER

Mini Hizli Kurutma Makinesi

Kurutma, Fikse, Ayarlama Aletleri / Ayarlama, Finnlama Ve Termosiksaj

Makine Tanimi

Terclbeli bir firma olan RAPIDCO, suan laboratuvarlarda
boyama/rotug deneylerini ve termosol streclerini uygulamak ve bu
slireglere yardimei olmak icin zaruri bir test cihazi haline gelen
MINI-KURUTMA MAKINESI'ni iiretmekte ve gelistirmektedir.

“RAPID" MINI-KURUTMA MAKINESI rezinrétusu, kimyasal
deneyler, dokunma duyusu ornekleri iretimi boyunca yéntem
degerlendirmesi ve boyama ve rotus sirecleri boyunca renk
degisim derecesini kontrol etmek ve de dogru renk ve yapi ile
fabrika orneklerini hazirlamak amaciyla deneylerin uygulanmasina
olanak vermektedir.

Digeer Ozellikler

MINI KURUTMA MAKINESI, Numune transfer band ve cercevesi
ile ozel bir tasarimina sahiptir. Bu deneydeki ornekleri otomatik
olarak beslerken 6nemlidir ve = 10°C ya da yukarisinda bir sicakliga
sahip olan geleneksel modellerin aksine sicaklik kontrolii ile temin
edilmelidir.

Omek tutucu ile, cerceve deneme tesisindeki gibi gereklilikleri
karsilamak amaciyla tiim yonlerde boyutsal olarak esnetilebilmek-
tedir. Bu, tabi ki fazla germe ozellikleri ile diger hassas drnekler ya

da orgu kumaslarla daha fazla avantaj saglamaktadir.

(1) Otomatik besleme ve deney drneklerini teslim etme, otomatik bekletme siiresi kontrolii.
Otomatik Besleme-Zaman Kontrali-Teslimi (Alarm uyari sinyali ile).

(2) Sicaklik Kontroliinde Duyarlilik.

* Hazneye kiictik giris, icindeki sicak hava dolagimi nedeniyle, sabit sicaklik cok dengeli bir sekilde korunmaktadir ve

bu deney drneklerinde beslendiginde etkilenmeyecektir.

« Sicak hava, hassas sicaklik kontrolii ve dadiimini temin eden noziiller araciligiyla direkt olarak drneklere islemektedir.
Maksimum calisma sicakhd 250°C derecedir. {=10°C tolerans)

{3) Ozel tasarim belden kirma pimi hem yiin hem de 8rgii 6reklerinin biitiin tirlerini tutmaktadir. Bu pim, cok fazla germe dzellikleri
ile daha fazla avantaj sunmaktadir ve pim ile birlikte cekerek dogru yapiyi siirdirebilmekte ve sonrasinda da diiz ve dogru parca

ortaya gikarmaktadir.

Uygulamalar

(1) Finnlama ve termofiksaj deneylerini uygulamak amaciyla

(2) Renk degisimi derecesini dederlendirmek ve uygulamak
ve de boyama sonrasinda rezin rotug veya kurutma
siirecleri boyunca ortaya gikmasini dnlemek amaciyla

(3) Boya malzemesi deneylerini, ek ve kimyasal deneyleri
uygulamak ve deneme tesisindeki gibi benzer durumlar
sunmak ve de hiz ve Griin kalitesi Gzerindeki etkilerini
degerlendirmek amaciyla

(4) Hassas rezin rotusu ve onun birinci sinif formiiliini
degerlendirmek amaclyla

(5) Kimyasallari ve eklerin secime yardimci olmak ve onlarin
konsantre ve niteliklerini belirlemek amaciyla

(6) Sicaklik, zaman kontrolinde oldugu gibi benzer durumlari
tam olarak sunmak ve germe ile esit olarak deneme
tesisinin Gretimini hizlandirmak icin érnekleri sunuma
hazirlamak ve ayni zamanda da Arastirma / Gelistirme
hélimiine yardimei olmak amaciyla

(7) Gerektiginde su gecirmezlik, tutusmazlik veya kaplama
deneylerini uygulamak amaciyla

(8) Bilgisayarla islenmis renk sistemi ile elde edilen daha
yiiksek hassasiyet icin diiz ve dogru bir deney ormegi
sunmak ve miisteriye dogru yap! ve hassas ve diiz renk
karti vermek amaciyla.



Mini Hizh Kurutma Makinesi MINI - DYER

Teknik Ozellikler

Tek Yon Ozel Gergeve

405

(1) Ornek Boyutu: 36 cm X 42 cm (Maksimum)
(2) Sicaklik Kontrolii
a. Tam Alan Otomatik Sicaklik kontrold (Dogruluk: %=+1)
b. Calisma Sicakligi: 20°C - 250°C
c. Elektrikli Isitma: 6 kw (istege bagh 8 kw)
(3) Bekletme Siiresi: 10 saniyeden 6 dakikaya kadar. Otomatik calisma icin on ayar yapiniz.
(4) Fan Motoru: 3 Faz
(5) Danper ile hava hizi ayarlanabilir.
(6) Ozel Cergeve: 2 yan iin Tek yon enlemesine germe (Resim 1)
4 Yan igin tim yonler boyutsal germe %30 esnemeye izin verir {Resim 2)

(Resim 1)

*Istek {izerine 6zel cerceve tasarim
(7) Elektrik baglantisi: 380V X 3 Faz
(8) Makine Boyutlari: {76+ 56)X66X80cm(LXWXH) (Uzunluk/Genisilk/Yikseklik)

(Resim 2)

ANALITIK DIYAGRAM

(1) Test Kumasi 5
(2) Fan Motoru

(3) Ufleme Pervane Kanadi

(4) Hava Girisi

(5) Ornek Sevk Zinciri

........

“LABORTEX" tarafindan
gerceklestirilen OZEL CERCEVE
ile hassas germe deney
orneklerine kendi gerekli
boyutlarini saglamaktadir.

Tek yonlii gergil cerceve Cift yonlu gergil cerceve
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